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Falls nach einem update der PC Software etwas nicht mehr richtig funktioniert, könnte es 
daran liegen, dass die Einstellungen überschrieben wurden. 
 
 
Fehler Ursache/Bereinigung 
Kennlinien haben Knicke beim Umschalten 
der Strommessrelais 

 
 

Zeit nach Umschalten der Relais zu kurz 
(Optionen - Zeitverhalten) 

 
Firmware <=7.2 - 500 mS 
Firmware 8 - 200 mS 

Kennlinien sind wellig 

 

Zeit zwischen Messungen zu kurz 
(Optionen - Zeitverhalten) 

 
RoeTest <=4 - 500 mS 
RoeTest 5-7.2 - 300 mS 
RoeTest 8 - 250 mS 

Messbereiche messen falsch (Strom oder 
Spannungen zu hoch oder zu niedrig) 

Optionen - Bereichseinstellungen 
Richtige Messbereiche auswählen 

 
 

RoeTest verhält sich an machen Stellen 
seltsam (z.B. Röhrenindentifikation - 
Messung des Heizwiderstandes, Stabis - 
Messung der Brennspannung), Umschalten 
in einen anderen Messbereich ungünstig 

Richtige Kartenversion und Bereichsumschaltung 
wählen - Optionen-Optionen 

 
 


